
Markedets mindste tilt 

med en indbygnings 

højde på optil 40pct 

lavere end alternativer. 

Med den lave 

indbygningshøjde kan 

der graves en skarp 

kant helt tæt

på maskinen

Hele 100⁰ tiltvinkel

(2x50⁰) til alsidigt

arbejde

Afskærmning for alle 

udsatte dele, og intet 

der går udover 

maskinens fæste

Med sit compakte 

design  er Compacttilt™ 

udviklet til arbejdet i 

smalle render

Unik lav vægt så 

maskinen beholder sine 

fødte kræfter og skovlen 

kan fyldes til max 

Kan fås med 

ventilsystem og 

vendeblokssæt – for nem 

og  effektiv montage på 

maskinen

Hydraulisk hurtigskifte 

og pinlock-låsesystem 

som standard

Dansk udviklet – Dansk fremstillet

Ingen stempler

og intet der 

måler udover 

maskinens eget

fæste –  så maskinen 

kan komme til hvor 

pladsforhold er små 

og kan arbejde i 

smalle render

Ingen stempler

og intet der 

måler udover 

maskinens eget

fæste –  så maskinen 

kan komme til hvor 

pladsforhold er små 

og kan arbejde i 

smalle render

Ingen stempler

og intet der 

måler udover 

maskinens eget

fæste –  så maskinen 

kan komme til hvor 

pladsforhold er små 

og kan arbejde i 

smalle render

CT2 / CT3 / CT6 / CT10
TIL MASKINER FRA 0 TIL 10.000 KG


